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MULTIFUNCTIONELE REINIGER

VOOR DE PROFESSIONAL
GECONCENTREERDE KRACHTREINIGER

Productbeschrijving MULTIFUNCTIONELE REINIGER is een sterk geconcentreerde multifunctionele ontvetter, uiterst doeltreffend
op bouwmaterialen, motoren, voertuigen, gevels, muren, vioeren...

MULTIFUNCTIONELE REINIGER is zeer goed geschikt voor gebruik op beton, cement, baksteen, kunststof,
metaal...

MULTIFUNCTIONELE REINIGER bevat geen oplosmiddelen of zuren.

Technische Densiteit: 1,08 + 0,02 bij 20°C

pH: Tussen 12 en 13
kenmerken Reiniging gereedschap: Water

Gereedschap: Verstuiver, schuurborstel of hogedrukreiniger

Verwerking Sterk geconcentreerde formule voor een snelle werking met een minimale inspanning, zonder schrobben.
MULTIFUNCTIONELE REINIGER reinigt metalen en bouwmaterialen zonder ze aan te tasten.
MULTIFUNCTIONELE REINIGER is gemakkelijk aan te brengen met verstuiver, borstel of doek.

10 minuten laten inwerken en afspoelen met hogedrukreiniger.

Verdunning:

- Voor vervuilde oppervlakken: 1L MULTIFUNCTIONELE REINIGER voor 20L water.

- Voor sterk vervuilde oppervlakken: 1L MULTIFUNCTIONELE REINIGER voor 10L water.

Na spoelen geen sporen of aanslag.

Reiniging gereedschap: onmiddellijk met water.

Verwerkingsadvies Voor behandeling met POLYTROL* reinigen met MULTIFUNCTIONELE REINIGER.

Geconcentreerd product: de aanbevolen verdunning respecteren.

Verwerkingstemperatuur: Tussen 10 en 25°C. Niet aanbrengen op zeer warme oppervlakken (in de volle
zon).

Voor een homogeen mengsel: de verstuiver voor de helft met het water vullen, de gewenste
hoeveelheid MULTIFUNCTIONELE REINIGER toevoegen en verder aanvullen met water.

De verpakking na gebruik goed sluiten en bewaren op een koele en droge plaats.

Vorstvrij bewaren.

Omdat ons niet bekend is in welke omstandigheden onze producten worden gebruikt en verwerkt, zijn wij
niet aansprakelijk als de aanwijzingen in dit document of op onze verpakkingen niet werden gevolgd.

Veiligheid Bevat:
- natriumhydroxide

- kaliumhydroxide

- tetranatriumethyleendiaminetetra-acetaat

- minder dan 5 % amfotere oppervlakteactieve stoffen

- 5% of meer, maar minder dan 15 % niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen

- 5% of meer, maar minder dan 15 % EDTA en zouten.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Gevaarlijk product - De voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

Lees voor het gebruik het etiket en de informatie over het product.

Draag zorg voor het milieu en giet verfresten niet in de afvoer. Breng lege verpakkingen naar het
containerpark. Neem contact op met de lokale overheid voor de plaatselijke voorschriften inzake de afvoer
van niet-lege verpakkingen. Niet in de natuur achterlaten.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad dat beschikbaar is op onze website.

Datum van uitgifte 07/2018

Deze fiche annuleert en vervangt alle voorgaande fiches met betrekking tot hetzelfde product. De fiche is bedoeld om de klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De verstrekte
informatie berust op onze huidige kennis en vervangt in geen geval de beschrijving van de werkzaamheden aangepast aan de aard en de staat van de te schilderen ondergrond. Aangezien de techniek
voortdurend evolueert, dient de klant zelf, voor hij het product gebruikt, bij onze diensten na te gaan of er geen recentere versie van deze fiche bestaat.

* Zelfde fabrikant

Owatrol Original is een merk van

DURIEU COATINGS N.V./S.A. 15 OWACHEM B.V.
Boucle Odon Godart 8 ’ V) IEU Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / Belgié ’ ‘ GROUPE Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92

Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099 Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl

Al onze producten en oplossingen vindt u op:
www.owatrol.com
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