
Owatrol biedt naast producten voor hout binnenshuis een uitgebreid programma voor het behande-
len, afwerken en onderhouden van houtsoorten en -toepassingen buitenshuis. Ook voor het behan-
delen en afwerken van nieuw en/of roestig staal, als ook voor kunststof en polyester. Tevens bevat 
het Owatrol programma additieven en hulpmiddelen voor het optimaal schilderen onder alle omstan-
digheden. 

Voor informatie en/of technische ondersteuning kunt u contact opnemen met Owachem B.V. 
Waalwijk. Telefonisch via 0416-347958 of email info@owatrol.nl .

Bij projecten kunnen wij op locatie e.a. aanschouwen, analyseren en maken wij een advies op maat.

Extra informatie

Prepareren, bescherming 
en onderhoud van hout 

binnenshuis

periodieke reiniging

• Ideaal voor regelmatige reiniging.
• Hoge concentratie aan werkzame stoffen.
• Bevat geen basische of zuurhoudende stoffen.
• Laat geen sporen na en is niet glad na gebruik.
• Zeer hoog rendement door economische 
	 verdunning (tot wel 250 m2/liter)
• Ook voor houten werkbladen, 
	 lambrisering ...
• Kan ook buiten worden gebruikt.

REINIGER VOOR PARKET-, HOUTEN, KUNSTSTOF EN LAMINAATVLOEREN
soapclean

•	Kan op alle reguliere, binnen toegepaste houtsoorten.
• Reinigt en voorkomt opgebouwde waslagen en verwijdert 
	 vettige bestanddelen en ander vuil, dat zich na verloop 
	 van tijd op het oppervlak heeft vastgezet.
• Geeft gelakt parket een frisse, nieuwe uitstraling.
• Rendement: 1 liter = ongeveer 20 m2.

Professionele reiniger op waterbasis
spacenett® (*) 

(*)  Neem bij gebruik van de producten altijd de 
       voorzorgsmaatregelen in acht. Raadpleeg altijd het 
       etiket en de veiligheidsbladen op onze websites.

Owatrol biedt tevens een compleet assortiment 
van hoogwaardige producten voor 

het behandelen en onderhouden van:

VervoermiddelenHout buitenshuis (Roestig) Staal
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afwerken - onderhoud - 
vernis

• Kan op alle reguliere, binnen toegepaste houtsoorten.
• Voor normaal tot intensief gebruik.
• Uitstekende weerstand:
	 Mechanisch:
	 - droog en nat schuren door herhaalde applicaties,
	 - stilstaand of opspattend water. Ook voor bijv. badkamers.
	 Chemisch: 
	 wordt niet aangetast door (huishoudelijke) reinigings- 
	 en/of ammoniakhoudende producten.
• Verkrijgbaar in:

KLEURLOZE EENCOMPONENT-POLYURETHAAN 
PARKETVERNIS OP WATERBASIS

vegaFLOOR® (*)

• Kan op alle reguliere, binnen toegepaste houtsoorten.
• Voor intensief tot zeer intensief gebruik.
• Versterkte weerstand dankzij de tweecomponentenformule.
• Verkrijgbaar in:

KLEURLOZE TWEECOMPONENT-POLYURETHAAN 
PARKETVERNIS OP WATERBASIS

ultimaFLOOR® (*) 

mat zijdeglans hoogglans

mat zijdeglans
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• Watergedragen olie, verrijkt met plantaardige olie in 
	 combinatie met gemodificeerde polyurethaanharsen.
• Kleurloze, mat/zijdeglans, versterkende uitstraling.
• Eenvoudige applicatie met kwast of roller.
• Voor intensief gebruik. Slijtvast. 
	 Vraagt weinig (plaatselijk) onderhoud. 
• Sneldrogend, geurloos. Vloeren afgewerkt in één dag.
• Vochtwerend zelfs bij stilstaand water en bestand tegen
	 chemicaliën (bijv. ook ammoniakhoudende producten).
• Ook ideaal voor toepassing in vochtige ruimtes, bijv. 
	 badkamers, binnenzwembaden, werkbladen, …

HOOGWAARDIGE HOUTOLIE OP WATERBASIS VOOR ALLE 
HOUTEN VLOEREN EN TOEPASSINGEN BINNENSHUIS

OLEOFLOOR® (*) CLASSIC

afwerken - onderhoud - 
olie
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• Watergedragen olie, verrijkt met plantaardige olie in 
	 combinatie met gemodificeerde polyurethaanharsen.
• Kleurloze, matte, niet versterkende uitstraling.
• Eenvoudige applicatie met kwast of roller.
• Voor intensief gebruik. Slijtvast. 
	 Vraagt weinig (plaatselijk) onderhoud. 
• Sneldrogend, geurloos. Vloeren afgewerkt in één dag.
• Vochtwerend zelfs bij stilstaand water en bestand tegen 
	 chemicaliën (bijv. ook ammoniakhoudende producten).
• Ook ideaal voor toepassing in vochtige ruimtes, bijv. 
	 badkamers, binnenzwembaden, werkbladen, …
• Verkrijgbaar in 3 versies/kleuren:

HOOGWAARDIGE HOUTOLIE OP WATERBASIS VOOR ALLE 
HOUTEN VLOEREN EN TOEPASSINGEN BINNENSHUIS

OLEOFLOOR® (*) natural

kleurloos ANTIek
wit

ANTIEk
grijs
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PREPAREREN HOUT 

• �Vulmiddel voor voegen, scheuren, gaten of defecten, die 
niet meer dan 2 mm breed zijn.

• Behoudt de kleur van het hout, doordat het wordt gemengd
	 met het zaagsel van het schuren van hout.
• Breekt niet na verloop van tijd, blijft elastisch.
• Perfect schuurbaar.
• Geurloos. pH-neutraal. Voorkomt doorbloeden van het hout.
• Toepasbaar op al het hout dat wordt gebruikt voor 
	 interieurafwerking.
• Voor verticale of horizontale oppervlakken.

WATERGEDRAGEN BINDMIDDEL VOOR VULPASTA
LIANFLOOR® (*)
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•	Toepasbaar op alle houtsoorten 
• Geurloos.
• Harde isolerende basis en één-component houtbeits.
• Klaar voor gebruik. Ongevoelig voor licht, vergeelt niet.
• Vertraagt de vorming van vlekken op hout dat rijk is aan 
	 looistoffen of natuurlijke olie.
• Voorkomt naden tussen aan elkaar bevestigde planken.
• Boenen met de hand of met een boenmachine is niet nodig.
• Voor zowel nieuwe als bestaande parketvloeren, 
	 plankenvloeren, trappen,…, (het hout moet geheel kaal zijn!).
• Verkrijgbaar in 5 onderling mengbare kleuren:

PRIMER EN HOUTKLEURMIDDEL OP WATERBASIS
PRIMAFLOOR® (*) 2 in 1

kleurloos ANTIek
wit

ANTIEk
grijs

noten medium 
eikEN
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(*)  Neem bij gebruik van de producten altijd de 
       voorzorgsmaatregelen in acht. Raadpleeg altijd het 
       etiket en de veiligheidsbladen op onze websites.


